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Description :

Fiche Technique :

Description :

Fiche Technique :

Découpeuse Laser - Speedy400TM

La Speedy400 est une machine permettant de découper et de 
graver au laser différents matériaux.

Certains profils de découpe permettent de faire des pièces 
souples.

Matériaux utilisables pour la découpe/gravure :  
 
- Bois (Contreplaqué, MDF, peuplier, etc...)
- Plastiques (sauf PVC)
- Papier
- Carton 
- Cuir
- Verre (uniquement gravure)

Épaisseurs des matériaux : 0 à 8 mm
Dimensions des plaques : 1000x600mm

Fraiseuse à Commande Numérique - ShopbotTM Buddy Alpha

La CNC shopbotTM Buddy Alpha permet de réaliser des 
opérations d’usinage de type fraisage et perçage sur différents 
matériaux.

Matériaux utilisables :

- Mousses
- Bois
- Métaux (sous réserve d’avoir les bons outils)
- Plastiques

Dimensions usinables : 1000x600x300mm

Puissance broche : 1700W
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Description :
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Etuve Binder - F53

Etuve Froilabo - Air concept

L’etuve de séchage Binder permet de chauffer ou sécher 
différents échantillons.
Notamment utilisée pour des applications de durcissement de 
résine après une coulée sous vide.

L’etuve de séchage Froilabo a pour rôle de chauffer ou sécher 
différents échantillons.
Notamment utilisée pour des applications de durcissement de 
résine après une coulée sous vide.

Dimensions intérieures : 400x400x330mm (53L)

Poids maxi autorisé par plaque : 15kg
Poids total autorisé : 40kg

Plage de température : de 5°C à 300°C.
Précision : +/- 1°C

Dimensions intérieures : 400x370x390mm (58L)

Poids maxi autorisé par plaque : 20kg
Poids total autorisé : 50kg

Plage de température : de 10°C à 250°C. 
Contrôle par sonde Pt100 Ohms.
Précision : +/- 0.1°C
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Perceuse / Fraiseuse manuelle - Sydmaster MF45

Machine de coulée sous vide - RENISHAW

Cette machine permet de créer des pièces de haute qualité 
avec une large gamme de résines ainsi qu’avec des modèles 
en cire perdue haute qualité.

La perceuse / fraiseuse Sydmaster permet de réaliser des 
opérations d’usinage telles que le fraisage ou encore le 
perçage.

Taille des moules maximum : (H x L x P) : 520x445x425mm

Capacité de moulage : 0,8L

Matériaux utilisables :

- Résines qui simulent les propriétés des plastiques
- Matériaux transparents,  souples, opaques, colorés, rigides 
et résistants aux hautes températures

Capacité de perçage : 20mm
Capacité de taraudage : M20
Course de la broche : 130mm
Puissance broche : 1500 W

Vitesses : 80 à 1250 tr/min

Matériaux : Bois, Métaux, Plastique
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Chantourneuse / Scie à chantourner Hegner Multicut Quick

Tour conventionnel Wabeco D6000

La scie à chantourner permet de couper de petites pièces de 
bois guidées à la main avec une fine lame souple.

Le tour conventionnel permet de réaliser des opérations en 
tournage, perçage, filetage, taraudage.

Table : 450x230mm acier
Angle de rotation de la table max : 45°

Matériaux usinables :

- Bois (Max 1 cm d’épaisseur)
- Métaux tendres (Max 1 cm d’épaisseur)
- Matériaux synthétiques (Max 1 cm d’épaisseur)

Règle optique avec affichage digital

Puissance moteur : 2kW
Course : 140x60mm
Mandrin à trois mâchoires : Ø125mm
Vitesse de broche : 50 -5000tr/min
Entre-pointe : 600mm

Matériaux usinables :

- Métaux (Acier, Aluminium)
- Bois et plastique
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Thermoformeuse 508 DT

La thermoformeuse permet de réaliser des moulages plastique

Surface de feuille : 508mm x 457mm
Surface de formage : 482mm x 432mm
Profondeur de thermoformage : 185 mm

Épaisseur de la matière : 6mm

Matériaux plastiques thermoformables (PMMA, PS, ...)

Cisaille manuelle 

Cette cisaille manuelle permet de couper des tôles.

Longueur de coupe : 235 mm

Épaisseur de coupe : 4 mm 
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Ponceuse à Disque Optimum  TS 305

Scie à ruban Femi ABS105

La ponceuse à disque permet de poncer bois et métal.

La scie à ruban permet de découper des tubes et des barres 
en métal, bois ou plastique avec un diamètre ou largeur ne 
dépassant pas 105mm.

Table de travail orientable à ± 45°
Rapporteur d’angle pivotant à ± 60°fourni de série
Diamètre disque : 305 mm

Dimension table : 155x440mm

Vitesse moteur : 1420 tr/min

Puissance moteur : 900 W

Angle de coupe réglable de 0° à 45°

Butée de mise à longueur réglable (L=500mm)

Matériaux utilisables :

- Métaux
- Bois
- Plastique
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Perceuse à colonne

La perceuse à colonne permet de réaliser des opérations de 
perçage.

Capacité de perçage : Ø13 mm

Puissance de la broche : 1100 W

Vitesses de rotation broche : 120 - 1810 tr/min

Course du mandrin : 120mm

Zone peinture

Zone permettant d’effectuer les opérations de peinture en 
toute sécurité.

N/A
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Plieuse à fil chaud permet de plier des matériaux 
thermoplastiques.

Plieuse manuelle Metallkraft HSBM 610 HS

Cette plieuse manuelle permet de plier des tôles.

Largeur de travail max : 610 mm

Épaisseur max : 1.0 mm

Angle de pliage max : +/- 90°

Epaisseur de pliage : De 0,5 à 8mm

Largeur de pliage : 1000mm

Types de matériaux pliables : PMMA, PC, PE, PP, PS

Angle de pliage : De 0° à 180°

Plieuse à fil chaud CrClarke 1000S
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Outillages à main

- Dremel
- Ponceuse à bande
- Décapeuse thermique
- Défonceuse
- Scie circulaire
- Scie sauteuse
- Perceuse / Visseuse
- Meuleuse angulaire

Divers outillages disponibles.

Presse à Vide - Roarockit

Nos presses à vide permettent le collage et l’assemblage de 
pièce en bois ou composites.

Dimensions : 510x1780 mm

Pompage manuel
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Volume constructible : Ø300x300
Nombre de tête d’impression : 4

Épaisseur des couches : 40 microns max

Matériaux : Polymères, silicones, composites & matériaux 
chargés

Logiciel : Honeyprint

Format de Fichiers : STL, OBJ

Volume constructible : 223x223x205 mm
Nombre de tête d’impression : 1

Épaisseur des couches : 100 microns max

Matériaux : PLA, ABS, PC

Logiciel : Cura

Format de Fichiers : STL, OBJ

Imprimante 3D - Pollen PAM

Imprimante 3D - Ultimaker²

L’imprimante 3D Pollen PAM permet d’imprimer des pièces 
3D conçues au préalable sur un logiciel de CAO (Creo, Catia, 
Solidworks,...) ou scannées.
Atouts : Impressions multi-matériaux (4 max), rapidité 
d’impression et large choix de matériaux

L’imprimante 3D Ultimaker² permet d’imprimer des pièces 3D 
conçues au préalable sur un logiciel de CAO (Creo, Catia, 
Solidworks,...) ou scannées.
Atouts : Nombre de réglages possibles élevé
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L’imprimante 3D Zortrax permet d’imprimer des pièces 3D 
conçues au préalable sur un logiciel de CAO (Creo, Catia, 
Solidworks,...) ou scannées.
Atouts : Rapide et bonne qualité

L’imprimante 3D Hephestos 2 permet d’imprimer des pièces 
3D conçues au préalable sur un logiciel de CAO (Creo, Catia, 
Solidworks,...) ou scannées.
Atouts : Impression de matériaux flexibles

Volume constructible : 200x200x180mm
Nombre de tête d’impression : 1

Épaisseur des couches : 90 à 400 microns

Matériaux : Z-ABS, Z-ULTRAT, Z-HIPS, Z-GLASS, Z-PCABS, 
Z-PETG , Z-PLA, Z-ESD, Z-ASA (Matériaux dédiés)

Logiciel : Z-Suite

Format de Fichiers : STL, OBJ

Volume constructible : 290x210x220mm
Nombre de tête d’impression : 1

Épaisseur des couches : 50 à 300 microns

Matériaux : PLA, Ninjaflex

Logiciel : Simplify 3D

Format de Fichiers : STL

Imprimante 3D - Zortrax

Imprimante 3D - Hephestos 2 
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L’imprimante 3D Volumic Dual 30 permet d’imprimer des 
pièces 3D conçues au préalable sur un logiciel de CAO (Creo, 
Catia, Solidworks,...) ou scannées.
Atouts : Impression en bi-matière et/ou support soluble

L’imprimante 3D Stratasys Dimension 1200es permet 
d’imprimer des pièces conçues au préalable sur un logiciel de 
CAO (Creo, Catia, Solidworks,...) ou scannées.
Atouts : Très bonne qualité et respect des tolérances

Volume constructible : 254x254x305mm

Epaisseur des couches : 254 microns

Matériaux : ABS

Logiciel : CatalystEX

Format de Fichiers : STL

Volume constructible : 280x200x300mm
Nombre de tête d’impression : 2

Épaisseur des couches : 25 à 280 microns

Matériaux : PLA, ABS, PET, PVA, HIPS

Logiciel : Simplify 3D

Format de Fichiers : STL, OBJ

Imprimante 3D - Volumic Dual 30

Imprimante 3D - Stratasys Dimension 1200es
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Imprimante 3D - MARK TWO

Imprimante 3D - Form 2

L’impirmante 3D Mark Two permet d’imprimer des pièces avec 
différents matériaux composites. Le nylon constitue la matrice 
et les fibres le renforcement.
Atout : Haute résistance des pièces

Volume constructible : 145×145×175mm

Épaisseur des couches : 25 –100 microns

Matériaux : Résine photosensible (souple, transparente, 
blanche, noir etc...)

Logiciel : Preform

Format de Fichiers : STL

Volume constructible : 320x132x154mm
Nombre de tête d’impression : 2

Épaisseur des couches : 125 microns

Matrice : Nylon
Fibre : Kevlar, Fibre de verre, Fibre de carbone, Fibre de verre 
haute température

Logiciel : Markforged Eiger software

Format de Fichiers : STL

L’imprimante 3D Form 2 permet d’imprimer des pièces 3D 
conçues au préalable sur un logiciel de CAO (Creo, Catia, 
Solidworks,...) ou scannées. Cette imprimante 3D imprime en 
Stéréolithographie (SLA).
Atouts : Qualité de l’impression supérieure à l’impression FDM
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Imprimante à Stickers - ROLAND VersaSTUDIO BN-20

Mini-fraiseuse ROLAND MonoFab SRM-20

L’imprimante à Stickers VersaSTUDIO BN-20 est une 
imprimante à jet d’encre éco-solvant. La fonction intégrée 
d’impression et de découpe permet à la BN-20 d’imprimer 
un graphique sur un support adhésif, puis d’en découper son 
contour pour des travaux totalement personnalisés.

La fraiseuse ROLAND Monofab SRM-20 permet d’effectuer 
des opérations de fraisage/perçage et de gravure à l’anglaise 
sur des matériaux de petites tailles.

Largeur d’impression : Jusqu’à 480mm

Matériaux : Tatoo flex, clear flex, flextape

Vitesse de découpe : 10 à 150 mm/s

Matériaux usinables : Résine, Bois, Plastique, Cire de 
modelage, PCB

Taille de la table : 232,2x156,6mm

Poids matériaux max : 2kg

Vitesse d’usinage : 6 à 1800mm/min
Rotation maximale broche : 7000 tr/min
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Presse à chaud PromaPlate AC-3829MER

Plastifieuse LEITZ I-LAM EASY A3

La presse à chaud Promaplate est une presse manuelle 
multifonction pour l’impression de nombreux supports : 
assiettes, tasses, casquettes ou objets plats.

Cette machine permet de mettre des papiers sous plastique.

Dimensions plateau : 380x290 mm

Puissance : 400 à 1400W

Thermostat digital : 0 à 250 °C

Vitesse maximale : 400mm/min

Fomat maximal : A3
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Description :
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Silhouette CAMEO

Sonde de courant Aim I-proper 520

La Silhouette Cameo est une machine qui permet de découper 
diverses matières.
Cette machine est idéale pour le Scrapbooking, la Carterie, la 
réalisation de pochoirs, le tuning, le modélisme, autres...

Cette appareil permet la mesure de courant.

Format : A3

Plage dynamique : 10mA à 20A crête à crête

Large bande passante de DC à 5MHz

Adaptable à tout type d’oscilloscope
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Machine à Coudre JUKI HZL-F600

Scanner 3D Artec EVA

Permet la couture de différents matériaux

Le Scanner 3D Arctec Eva permet de créer un modèle 3D 
précis et structuré de taille moyenne tel qu’un buste, un 
skateboard, un pied de table.

225 points différents et 3 polices

Résolution 3D : jusqu’à 0,5mm

Précision 3D du point : jusqu’à 0,1mm

Taille du cadre vidéo : jusqu’à 16 fps

Vitesse d’acquisition : jusqu’à 2 000 000 points/s

Distance de travail : 0,4 à 1m
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Oculus RIFT

MakerBot Digitizer - Scanner 3D

Le Scanner 3D Digitizer réalise le modèle 3D numérique d’un 
objet physique en prenant une séquence rapide de photos.

L’Oculus RIFT est un périphique informatique de réalité 
virtuelle.

Taille maximale de scan : 203x203x203mm

Technologie : Triangulation laser

Précision maximale : 2mm

N/A
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Alimentation HQ Power PS3003

Energimètre Keysight N6705B 600W

Alimentation de laboratoire réglable.

Analyseur d’alimentation comprenant 4 modules d’alimentation 
avancés avec multimètre, oscilloscope et enregistreur de 
données.

Tension de sortie : 0-30V réglable

Courant de sortie : 0-3A réglable

Ondulation : 1mV

Puissance : 90W

Tension d’entrée : 230 V/AC

Mesure de puissance absolue maximum : 600W

Tension max : 264V

Précision optimale de mesure de tension : +- 0,025%

Précision optimale de mesure de courant : +- 0,025%

Fréquence minimum / maximum : 50 / 400 Hz



21

Description :

Fiche Technique :

Description :

Fiche Technique :

Alimentation BK Precision 9130

Oscilloscope Metrix 0X 6202-II

Alimentation de laboratoire réglable.

Oscilloscope de laboratoire réglable.

Tension de sortie : 0-30V réglable (voies 1 et 2)
                              0-5V réglable (voie 3)

Courant de sortie : 0-3A réglable (toutes les voies)

Nombre de sorties : 3 

Ondulation : 3mV

Bande passante : 200MHz

Nombre de voies : 2

Large dynamique d’entrée: de 2.5 mV à 100 V/div
Profondeur mémoire : 2500 pts/voie et jusqu’à 50000 pts/voie
Résolution verticale: convertisseur 10 bits et affichage 4 digits

Autres mesures: Résistance, continuité, capacité, fréquence, 
température, test diode.
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Oscilloscope Tektronix DPO 2012B

Station de soudage/dessoudage analogique Startec ST 804

Oscilloscope de laboratoire réglable.

Station compacte de soudage/dessoudage.

Bande passante : 100MHz

Nombre de voies : 2 + 1 auxilliaire 

Taux d’échantillonnage sur toutes les voies  :  1 GS/s
Longueur d’enregistrement sur   toutes les voies : 1 Mpt
Taux de capture de forme d’onde Max. 5,000 wfm/s

Analyse FFT : Oui

Port Usb et Ethernet disponible

Température mini : 150°C

Température maxi : 450°C

Puissance : 80W
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Station pick and place

Fer à souder 

Station compacte de soudage/dessoudage à affichage 
numérique.

Table de placement pour composants montés en surface avec 
assistance vidéo.

Température min : 50°C

Température max : 450°C

Puissance : 80W

Format utile de la carte : 380x295mm

Précision de placement : 0,65mm
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Catia V5R2013 

PTC Creo

Type de licence : Étudiante

Version : V5R2013

Logiciel de conception et modélisation 3D

Logiciel de conception et modélisation 3D.

Type de licence : Étudiante

Version : 2.0
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AUTOCAD

AUTODESK 3DS MAX

Type de licence : Étudiante

Version : 2016

Type de licence : Étudiante

Version : 2016

AutoCAD est un logiciel de dessin assisté par ordinateur 
(DAO)

Autodesk 3DS Max est un logiciel de modélisation et 
d’animation 3D.
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ANSYS

MSC PATRAN/NASTRAN

Type de licence : Étudiante

Version : 13.0

Type de licence : Étudiante

Version : 2012

ANSYS est un environnement de simulation multi-physique 
par éléments finis.

MSC Patran/Nastran est un logiciel utilisant la méthode des 
éléments finis.
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Simulia Abaqus

COMSOL MULTIPHYSICS

SIMULIA ABAQUS est un environnement de modélisation, 
d’analyse et de simulation par éléments finis.

Type de licence : Étudiante

Version : 6.14-3

Type de licence : Étudiante

Version : 5.2

COMSOL Multiphysics est un logiciel de simulation numérique 
basé sur la méthode des éléments finis. Ce logiciel permet 
de simuler de nombreuses physiques et applications en 
ingénierie, et tout particulièrement les phénomènes couplés 
ou simulation multi-physxique.
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C’est un système d’information qui permet de gérer et suivre 
au quotidien l’ensemble des informations et des services 
opérationnels d’une entreprise.

PRELUDE ERP 7.0.1

ARENA

Type de license : étudiante

Version : 7.0.1

Type de licence : Étudiante

Version : 14.70

Arena est un logiciel discret de simulation et d’automatisation 
d’événements.
Arena peut être intégré aux technologies Microsoft. Il inclut 
Visual Basic pour Applications. Il prend également en charge 
la lecture ou l’envoi de sortie vers des feuilles de calcul Excel.
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MSC Adams

MATLAB

Type de licence : Étudiante

Version : 2012

Type de licence : Étudiante

Version : R2015b

MSC Adams est un logiciel d’analyse dynamique et 
cinématique multi-corps.

Matlab est un langage de programmation de quatrième 
génération utilisé à des fins de calcul numérique. Il permet 
de manipuler des matrices, d’afficher des courbes et des 
données, de mettre en oeuvre des algorithmes ou encore de 
créer des interfaces utilisateurs.



30

Description :

Fiche Technique :

Description :

Fiche Technique :

SCILAB

CES EDUPACK2010

Type de licence : Étudiante

Version : 5.4.1

Type de licence : Étudiante

Version : 2010

Scilab est un logiciel libre de calcul numérique multi 
plateforme fournissant un environnement de calcul pour des 
applications scientifiques.

CES EduPack est un logiciel qui facilite, améliore 
l’enseignement sur les matériaux, l’ingénierie, la conception et 
le développement durable
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CES SELECTOR 2016

UNITY

Type de licence : Étudiante

Version : 2016

Type de licence : Étudiante

Version : 5.4.0f3

CES Selector est un logiciel offrant une analyse graphique 
avancée des données matérielles, ainsi que des outils 
d’éco-conception expert et de modélisation, pour une 
meilleure sélection des matériaux et de meilleurs choix de 
remplacement.

Unity est un moteur de jeu multi-plateforme qui permet de 
créer des contenus cinématiques et des séquences de jeu.
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IDE ARDUINO

MINITAB

Type de licence : OpenSource

Type de licence : Étudiante

Version : 17.1.0

IDE Arduino est un logiciel permettant de programmer des 
microcontroleurs type Arduino. 
Langage C / C++

Minitab est un logiciel de statistique permettant de réaliser 
des cartes de contrôle et des capabilités machines.
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Autres Logiciels

- Atelier B
- ActivePerl
- Atego Artisan Studio
- LMS Imagine.Lab Amesim
- Mayka Expert
- NCSMIL Machine
- Opensim
- Nexus
- Ncode
- Putty

Autres logiciels à disposition.
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          FabLab UTC
57 Avenue de Landshut
60200 Compiègne Cedex 

(+33)3 44 23 49 79
(+33)7 86 95 08 86

fablab@assos.utc.fr
nicolas.piton@utc.fr

BUS

Ligne 1,2,3,5 : Guy Denielou

FABLAB UTC  -  CONTACT


